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Sensotec Europe B.V. 
Vlijtstraat 2 - 5405 AP Uden - Nederland - Tel. 
E-mail info@sensotec-europe.nl - www.sensotec-europe.nl 

(0413) 27 11 66 - Fax (0413) 27 00 02

Sensotec behoudt zich het recht om het ontwerp of de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving
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Geavanceerde thermische detectie aangestuurd door bespoke software.

 ALARM STIL KNOP. Ideaal in niet-nood situaties (vals alarm).

Onderdruk LAGE BATTERIJ WAARSCHUWING SIGNAAL 
voor 10 uur. Beschermende werking tijdens slaapuren gegarandeerd

TEST KNOP. Extra groot voor extra bedienings gemak.

Nieuw design vereenvoudigt de montage en de bedrading van de grondplaat.

Nieuw push fit bekabeling aansluiting - snel en veilig.

Installeer eerst de basis, later het alarm en voorkom aan het einde van de 

werkzaamheden vervuiling door stof, verf etc.

Rook-en hittemelders hebben dezelfde basis waardoor ze uitwisselbaar zijn.

 Fast-Fix 

De nieuwe en spannende reeks van hittemelders wordt geleverd met geavanceerde 

thermistor gebaseerde detectie, aangestuurd door bespoke software en in het bijzonder 

ontworpen voor toepassingen waar rookmelders ongeschikt zijn, zoals keukens en stoffige 

plaatsen.

 Fast-Fix 

230V Gevoede
Hittemelders
FH450 Serie

FH450BB
Alkaline batterij back-up (3xAAA)

FH450LB
Long Life Lithium batterij back-up

FH450RB
Oplaadbare Lithium cel back-up
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