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´s Werelds meest
efficiënte
fluorescentieverlichting
MASTER TL5 High Efficiency Eco

Met deze uiterst zuinige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm)
bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie door
eenvoudig de lampen een voor een te vervangen. De TL5
Eco-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en
kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en
industrie tot scholen en detailhandel.

Voordelen
• Tot 10% energiebesparing door eenvoudig de lamp te vervangen
• Dezelfde lichtkwaliteit in vergelijking met MASTER TL5 HE-lampen
• Alle voordelen van normale TL5-lampen

Kenmerken
• Hoog lamprendement van maximaal 114 lm/W
• Tot 10% lager vermogen vergeleken met standaard MASTER TL5

HE-lampen
• Fluorescentielicht met Super 80-kwaliteit

Toepassing
• Ideaal geschikt voor inbouw-, opbouw- en pendelarmaturen in bijv.

kantoren, winkels, scholen, openbare gebouwen en industrie (lage
plafonds) waar energiezuinige verlichting van hoge kwaliteit vereist is

Waarschuwingen en veiligheid
• Energiebesparing wordt alleen verkregen met een stroomgeregeld

VSA
• De lampen werken perfect met vermogengeregelde VSA's maar

leveren dan een hogere lichtopbrengst in plaats van minder energie
te verbruiken

• Afhankelijk van het technisch ontwerp van het VSA kan de toename
van de lichtopbrengst tot 10% bedragen bij een volledig
vermogengeregeld VSA



Gerelateerde producten

G5, T5

Maatschets

A

B

C

D

MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP
Product A (Max) B (Min) B (Max) C (Max) D (Max)

TL5 HE Eco 13=14W/830 549.0 553.7 556.1 563.2 17

TL5 HE Eco 13=14W/840 549.0 553.7 556.1 563.2 17

TL5 HE Eco 25=28W/830 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17

TL5 HE Eco 25=28W/840 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17

TL5 HE Eco 32=35W/830 1449.0 1453.7 1456.1 1463.2 17

TL5 HE Eco 32=35W/840 1449.0 1453.7 1456.1 1463.2 17

TL5 HE Eco 19=21W/835 849.0 853.7 856.1 863.2 17

TL5 HE Eco 19=21W/840 849.0 853.7 856.1 863.2 17

Algemene eigenschappen (1/2)

Bestel-
code

Productnaam Lamp-
vorm

Lamp-
voet

Levens-
duur 50%
uitval
EVSA

Levensd.
10% uitv.
warm EL,
3h

LSF HF
voor-
verw
20kh v
spec,3h

LSF HF
voor-
verw
12kh v
spec,3h

LSF HF
voorvrw
8kh vlg
spec,3h

LSF HF
voorvrw
6kh vlg
spec,3h

LSF HF
voorvrw
4kh vlg
spec,3h

LSF HF
voorvrw
2kh vlg
spec,3h

880816 00 MASTER TL5 HE Eco
13=14W/830 UNP

T5 G5 25000 hr 21000 hr 94 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

880830 00 MASTER TL5 HE Eco
13=14W/840 UNP

T5 G5 25000 hr 21000 hr 94 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

825886 00 MASTER TL5 HE Eco
25=28W/830 UNP

T5 G5 25000 hr 21000 hr 94 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

825893 00 MASTER TL5 HE Eco
25=28W/840 UNP

T5 G5 25000 hr 21000 hr 94 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

825923 00 MASTER TL5 HE Eco
32=35W/830 UNP

T5 G5 25000 hr 21000 hr 94 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

825930 00 MASTER TL5 HE Eco
32=35W/840 UNP

T5 G5 25000 hr 21000 hr 94 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

153467 00 MASTER TL5 HE Eco
19=21W/835 UNP

T5 G5 25000 hr 21000 hr 94 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

918144 01 MASTER TL5 HE Eco
19=21W/840 1SL

T5 G5 25000 hr 21000 hr 94 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

Algemene eigenschappen (1/2)
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Algemene eigenschappen (2/2)

Bestelcode Productnaam LSF HFvoorvrw 16kh vlg
spec,3h

880816 00 MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP 99 %

880830 00 MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP 99 %

825886 00 MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP 99 %

825893 00 MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP 99 %

825923 00 MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP 99 %

Algemene eigenschappen (2/2) Algemene eigenschappen (2/2)

Bestelcode Productnaam LSF HFvoorvrw 16kh vlg
spec,3h

825930 00 MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP 99 %

153467 00 MASTER TL5 HE Eco 19=21W/835 UNP 99 %

918144 01 MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL 99 %

Installatieschema's

5

G5

Technische Lichteigenschappen (1/2)

Bestel-
code

Productnaam Kleur
code

Licht-
kleur

Chroma-
ticiteit
coordi-
naat X

Chroma-
ticiteit
coordi-
naat Y

Kleur-
weer-
gave

Kleur-
tempera-
tuur

Licht-
stroom
lamp
EVSA
35°C

Lichtrend
vlg specs
HF 25 °C

Lichtrend
vlg specs
HF 35 °C

Lm-
beh.fact
HF 20kh
vlg specs

880816 00 MASTER TL5 HE Eco
13=14W/830 UNP

830 Warmwit 440 - 403 - 85 Ra8 3000 K 1350 Lm 91 Lm/W 108 Lm/W 88 %

880830 00 MASTER TL5 HE Eco
13=14W/840 UNP

840 Koel Wit 380 - 380 - 85 Ra8 4000 K 1350 Lm 91 Lm/W 108 Lm/W 90 %

825886 00 MASTER TL5 HE Eco
25=28W/830 UNP

830 Warmwit 440 - 403 - 85 Ra8 3000 K 2900 Lm 103 Lm/W 114 Lm/W 90 %

825893 00 MASTER TL5 HE Eco
25=28W/840 UNP

840 Koel Wit 380 - 380 - 85 Ra8 4000 K 2900 Lm 103 Lm/W 114 Lm/W 90 %

825923 00 MASTER TL5 HE Eco
32=35W/830 UNP

830 Warmwit 440 - 403 - 85 Ra8 3000 K 3650 Lm 98 Lm/W 114 Lm/W 90 %

825930 00 MASTER TL5 HE Eco
32=35W/840 UNP

840 Koel Wit 380 - 380 - 85 Ra8 4000 K 3650 Lm 98 Lm/W 114 Lm/W 90 %

153467 00 MASTER TL5 HE Eco
19=21W/835 UNP

835 Wit 409 - 394 - 82 Ra8 3500 K 2100 Lm 96 Lm/W 112 Lm/W 90 %

918144 01 MASTER TL5 HE Eco
19=21W/840 1SL

840 Koel Wit 380 - 380 - 85 Ra8 4000 K 2100 Lm 96 Lm/W 112 Lm/W 90 %

Technische Lichteigenschappen (1/2)
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Technische Lichteigenschappen (2/2)

Bestel-
code

Productnaam Lm-
beh.fact
HF 16kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 12kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 8kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 6kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 4kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 2kh
vlg specs

Lichtstrm
EL 25 °C,
vlg specs

Licht-
stroom
EL 25 °C,
nominaal

Ontwerp-
tempera-
tuur

880816 00 MASTER TL5 HE Eco
13=14W/830 UNP

91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 96 % 1150 Lm 1150 Lm 35 C

880830 00 MASTER TL5 HE Eco
13=14W/840 UNP

91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 96 % 1150 Lm 1150 Lm 35 C

825886 00 MASTER TL5 HE Eco
25=28W/830 UNP

91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 96 % 2600 Lm 2600 Lm 35 C

825893 00 MASTER TL5 HE Eco
25=28W/840 UNP

91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 96 % 2600 Lm 2600 Lm 35 C

825923 00 MASTER TL5 HE Eco
32=35W/830 UNP

91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 96 % 3100 Lm 3100 Lm 35 C

825930 00 MASTER TL5 HE Eco
32=35W/840 UNP

91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 96 % 3100 Lm 3100 Lm 35 C

153467 00 MASTER TL5 HE Eco
19=21W/835 UNP

91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 96 % 1800 Lm 1800 Lm 35 C

918144 01 MASTER TL5 HE Eco
19=21W/840 1SL

91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 96 % 1800 Lm 1800 Lm 35 C

Technische Lichteigenschappen (2/2)

Elektrische kenmerken

Bestel-
code

Productnaam Nominaal
lampver-
mogen

Dimbaar/
Regelbaar

Lamp-
stroom
EVSA
35°C

Lampspan-
ning elek-
tronisch
35°C

Lamp-
stroom
EVSA
25°C

Lampspan-
ning elek-
tronisch
25°C

Lampver-
mogen EL
35 °C

Lamp-
verm EL
25 °C,
vlg specs

Lamp-
verm EL
25 °C,
nominaal

880816 00 MASTER TL5 HE Eco
13=14W/830 UNP

13 W Ja 0.170 A 75 V 0.185 A 69 V 12.5 W 12.6 W 12 W

880830 00 MASTER TL5 HE Eco
13=14W/840 UNP

13 W Ja 0.170 A 75 V 0.185 A 69 V 12.5 W 12.6 W 12 W

825886 00 MASTER TL5 HE Eco
25=28W/830 UNP

25 W Ja 0.170 A 154 V 0.180 A 143 V 25.5 W 25.3 W 25 W

825893 00 MASTER TL5 HE Eco
25=28W/840 UNP

25 W Ja 0.170 A 154 V 0.180 A 143 V 25.5 W 25.3 W 25 W

825923 00 MASTER TL5 HE Eco
32=35W/830 UNP

32 W Ja 0.170 A 192 V 0.175 A 184 V 32.1 W 31.6 W 32 W

825930 00 MASTER TL5 HE Eco
32=35W/840 UNP

32 W Ja 0.170 A 192 V 0.175 A 184 V 32.1 W 31.6 W 32 W

153467 00 MASTER TL5 HE Eco
19=21W/835 UNP

19 W Ja 0.170 A 111 V 0.185 A 102 V 18.7 W 18.8 W 19 W

918144 01 MASTER TL5 HE Eco
19=21W/840 1SL

19 W Ja 0.170 A 111 V 0.185 A 102 V 18.7 W 18.8 W 19 W

Elektrische kenmerken
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Prestatiediagrammen
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Operating time (hours)
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Lumen Maintenance 3 h + 12 h cycle
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Operating time (hours)
0 5000 10000 15000 3500025000 3000020000

Non-preheat start Preheat start

Service Lifetime 3 h cycle

Milieu eigenschappen

Bestelcode Productnaam Energie effi-
ciëntie
label(EEL)

Kwikinhoud
(Hg)

880816 00 MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830
UNP

A 1.4 mg

880830 00 MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840
UNP

A 1.4 mg

825886 00 MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830
UNP

A 1.4 mg

825893 00 MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840
UNP

A 1.4 mg

825923 00 MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830
UNP

A 1.4 mg

825930 00 MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840
UNP

A 1.4 mg

153467 00 MASTER TL5 HE Eco 19=21W/835
UNP

A 1.4 mg

918144 01 MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840
1SL

A 1.4 mg

Milieu eigenschappen Afmetingsvoorwaarden

Bestel-
code

Productnaam Kalibra-
tiestroom

Gespec.
spanning
HF-gene-
rator

Weer-
stand

880816 00 MASTER TL5 HE Eco
13=14W/830 UNP

0.170 A 160 V 500 ohm

880830 00 MASTER TL5 HE Eco
13=14W/840 UNP

0.170 A 160 V 500 ohm

825886 00 MASTER TL5 HE Eco
25=28W/830 UNP

0.170 A 312 V 950 ohm

825893 00 MASTER TL5 HE Eco
25=28W/840 UNP

0.170 A 312 V 950 ohm

825923 00 MASTER TL5 HE Eco
32=35W/830 UNP

170 A 394 V 1200 ohm

825930 00 MASTER TL5 HE Eco
32=35W/840 UNP

170 A 394 V 1200 ohm

153467 00 MASTER TL5 HE Eco
19=21W/835 UNP

0.170 A 236 V 725 ohm

918144 01 MASTER TL5 HE Eco
19=21W/840 1SL

0.170 A 236 V 725 ohm

Afmetingsvoorwaarden
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